SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU - BISKUPICACH
Przystosowanie sali zabiegowo — operacyjnej na sal e chorych z dwoma 6 zkami
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S-01 - Instalacja wod - kan - Rzut parteru

S-02 - Instalacja c.o. - Rzut parteru

S-03 - Instalacja gazéw medycznych — Rzut parteru
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji wodno kanalizacyjnej, insta-
lacji centralnego ogrzewania, instalacji gazéw medycznych, oraz wentylacii i klimatyzacji w moder-
nizowanym pokoju chorych w segmencie F szpitala w Zabrzu - Biskupicach.

1.2. Podstawa opracowania.

Projekt instalacji sanitarnych opracowano na podstawie:
Projektu koncepcyjnego architektury obiektu
Wytycznych Inwestora
Obowigzujgcych norm i przepisow

1.3. Charakterystyka obiektu.

Segment F w Szpitala Miejskiego w Zabrzu — Biskupicach mie$ci oddziat intensywnej opieki me-
dycznej.

Obiekt parterowy, w czesci podpiwniczony, konstrukcji murowanej. Stropy typu Ackermana, stropo-
dach kryty papa. W korytarzu parteru jest sufit podwieszony. Obiekt posiada instalacje wodno kana-
lizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacje mechaniczna, instalacje gazéw medycznych, instala-
cje elektryczna.

Sala zabiegowo — operacyjna jest zamieniana na sale chorych.

2. Instalacja wodno - kanalizacyjna.

2.1. Instalacja wodna

W modernizowanym pokoju chorych zainstalowa¢ nowa umywalke i podtaczy¢ jg do instalacji wody
zimnej i cieptej. Zastosowac baterie jednouchytowg stojacg z wydtuzong wylewke potaczong prze-
wodami gietkimi. Na podej$ciach zimnej i cieptej wody zamontowa¢ zawory odcinajace katowe.

W pomieszczeniu $Sluzy istniejagce umywalki zdemontowac. Na ich miejsce zamontowac dwie umy-
walki ceramiczne 50cm i podtaczy¢ je do istniejacej instalacji wody zimnej i cieptej. W pomieszcze-
niu nr 3 wymienic zlew na nowy ze stali nierdzewnej z ptytg ociekowa. Wymieni¢ rurociggi na odcin-
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ku od pionu wody zimnej i cieptej na nowe. Zastosowac baterie jednouchwytowe stojace z wydtu-
zonymi wylewkami podtaczonymi do instalacji przewodami gietkimi. Na podej$ciach wody zimnej i
cieptej zastosowac zawory odcinajace katowe.

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykonac z rur systemu Geberit Mepla PE-Xb/AI/PEHD lub
innych réwnorzednych typu PE-Xb/AI/PEHD z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg
aluminiowg spawang wzdtuznie. Do taczenia stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane Gebe-
rit Mepla albo inne rdownorzedne, wykonane z PVDF lub mosigdzu / brazu z pierécieniem zabezpie-
czajacym potaczenie przed wystapieniem korozji elektrolitycznej. Zacisk nalezy wykona¢ przez
bezpo$rednie zaci$nigcie rury na ksztattce. Dla prostych odcinkéw instalacji o dtugosci powyzej 12m
wymagane jest kompensowanie wydtuzen. Przewody ukfadne pod tynkiem powinny by¢ izolowane,
tak aby izolacja przejeta wystepujace wydtuzenia cieplne. Przy montazu w posadzce przewiduje sie
mocowania co 80 cm. Przed i za kolankiem co 30 cm.

Przej$cia przewoddw przez przegrody budowlane wykonac w rurach ochronnych, przez przegrody o
odporno$ci ogniowej 60 min stropach miedzy piwnicg a parterem w specjalnych przepustach. Przed
zamurowaniem bruzd wykonac ptukanie przewoddw i probe szczelnosci.

2.2. Instalacja kanalizacyjna sanitarna

Zdemontowac stare podtaczenie umywalek do pionu kanalizacyjnego umieszczonego w rogu po-
mieszczenia $luzy. Nowe odprowadzenie $ciekow sanitarnych z nowych umywalek do pionu kanali-
zacyjnego wykonac rurami do kanalizacji wewnetrznej. Odprowadzenie Sciekdw ze zlewu wykonaé
do istniejacego pionu kanalizacji sanitarnej.

3. Instalacja centralnego ogrzewania.

W modernizowanych pomieszczeniach zdemontowac istniejace grzejniki zeliwne cztonowe. Stare
grzejniki wymieni¢ na nowe ptytowe higieniczne zasilanie od dotu. Projektuje sie grzejniki typu Inte-
gra higieniczne zasilanie od dotu. W pokoju chorych zastosowano grzejnik typu INT/30/600/1800 o
wydajno$ci 2120W. W pomieszczeniu zaplecza sali zastosowano grzejnik typu INT/20/600/750 o
wydajno$ci 530W, a w pomieszczeniu $luzy zastosowano grzejnik typu INT/10/600/750 o wydajno-
§ci 415W. Grzejniki wyposazone sg w zawor termostatyczny i odpowietrznik. Grzejniki bedg zasila-
ne od dotu z istniejacych piondw centralnego ogrzewania. Podtaczenia grzejnikéw wykonaé w $cia-
nie pomieszczenia od dotu za pomocg zaworu RLV katowego — firmy Danfoss. Na grzejniku zamon-
towac gtowice termoregulacyjna.

Ciepfo do podgrzania powietrza wentylacyjnego w nagrzewnicy wtdrnej nalezy doprowadzi¢ z wezta
cieplnego znajdujacego sie w piwnicy budynku. Z istniejacego rozdzielacza ciepta wychodza dwa
odgafezienia na centralne ogrzewanie oraz jedna na nie dziatajacq wentylacje. Na tym odgatezieniu
nalezy zrobi¢ trjnik i zabudowac¢ dwa zawory odcinajace oraz zawdr regulacyjny ABQM firmy Dan-
foss dn 15. Ciepto poprowadzi¢ wzdtuz rur centralnego ogrzewania do pomieszczenia nr 3 zaplecza
sali chorych i do nagrzewnicy wtérnej typ VBC 315-2 firmy Systemair. Przed nagrzewnicg zamonto-
wac zawdr trojdrogowy z sitownikiem oraz czujniki dostarczane wraz z nagrzewnica.

4. Instalacja gazéw medycznych.

W pomieszczeniach objetych modernizacjg miescita sie sala zabiegowo — operacyjna. Do sali tej by-
ta doprowadzona instalacja gazow medycznych takich jak: tlen, podtlenek azotu, sprezone powie-
trze oraz préznia. Punkty poboru gazéw byty zlokalizowane w kolumnie sufitowej oraz $ciennej ta-
blicy.

W modernizowanym pomieszczeniu nalezy zdemontowac instalacje gazéw medycznych wraz z ko-
lumna sufitowa i $cienng tablica. W korytarzu za punktem informacyjnym instalacji zaslepi¢ rurociag
podtlenku azotu. Na rurociggach zainstalowa¢ zawory odcinajace. Zawory umiesci¢ w szafce $cien-
nej 1,5m nad posadzka. Instalacje tleny, sprezonego powietrza oraz prozni prowadzi¢ w $cianie do
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gniazd poboru gazéw medycznych. W modernizowanym pomieszczeniu znajdowac sie beda dwa
stanowiska dla chorych. Na kazdym stanowisku znajdowac si¢ bedg dwa gniazda poboru tlenu me-
dycznego, dwa gniazda sprezonego powietrza oraz dwa gniazda prézni.

Sie¢ gazéw medycznych wykona¢ w catosci z rur miedzianych taczonych przez lutowanie.

5. Wentylacja i klimatyzacja

W projektowanym pomieszczeniu sali chorych zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno
wywiewna. Do wentylacji zastosowano matg centralke wentylacyjng z wymiennikiem krzyzowym ty-
pu VAM-100 firmy Daikin.

Centrala wentylacyjna dla sali chorych zlokalizowana zostata w pomieszczeniu zaplecza sali nad
stropem podwieszonym. Powietrze zasysane jest z czerpni sciennej. Powietrze w centrali klimaty-
zacyjnej jest oczyszczane wstepnie na filtrze tkaninowym klasy EU-4 oraz podgrzewane wstepnie w
wymienniku krzyzowym zainstalowanym w centrali. W uktadzie zainstalowano nagrzewnice elek-
tryczng na powietrzu czerpnym o mocy 6kW typ CB-315/6,0 400/2 firmy Systemair, ktora podgrze-
wa powietrze do temperatury -5°C. Po podgrzewie na wymienniku krzyzowym temperatura powie-
trze ma temperature 16°C. Za centralg zainstalowano nagrzewnice wodng o mocy 3kW typ typ VBC
315-2, ze sterownikiem do wentylacji typ OPTIGO OP10-230 z petlg PI, czujnikiem typu PT1000
TG-HK/PT100 z obudowg kanatowa, czujnikiem zanurzeniowym typu PT100TG-D1/PT1000. Na do-
prowadzeniu ciepta zabudowany bedzie zawér regulacyjny 3-drogowy typ ZTR 15-1,6 z sitownikiem
zaworu nagrzewnicy wodnej typ RVAZ4 24A sterowany 0+10. Nagrzewnica wtérna ma za zadanie
podgrzewac powietrze do temperatury 26°C. Powietrze do sali chorych bedzie nawiewane na-
wiewnikami PIL 400 zabudowanymi na skrzynkach wentylacyjnych 600 z filtrami H13. Nawiewniki
tego typu zastosowano w pomieszczeniu $luzy, gdzie wytworzone jest nadci$nienie oraz do po-
mieszczenia zaplecza sali. Wywiew powietrza zorganizowany jest poprzez wywiewniki PIL 600 za-
instalowane na skrzynkach rozpreznych. Wszystkie nawiewniki i wywiewniki posiadaja przepustnice
regulacyjne. Na nawiewie i wywiewie nalezy zainstalowaé tumiki szumaow.

W sali chorych zainstalowano klimatyzacje. Zastosowano klimatyzator kasetonowy typu FCQG-F50
podtaczony do jednostki zewnetrznej typ RXS 50 firmy Daikin zainstalowanej na dachu budynku.
Przewody chtodnicze prowadzone SA bezposrednio do jednostki zewnetrznej. Doprowadzenie
chtodu wykona¢ z rur miedzianych do chtodnictwa. Srednice 6,35 i 12,7 zaizolowa izolacjg ze spie-
nionego kauczuku grubo$ci 25mm.

Bi uro Projektowania i Realizacji Budownictwa 3
Andrzej Wojnar - Architekt



